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Wireless PC Card 
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Wireless PCI Board 

IEEE 802.11 a / b / g 巧お 54/11 Mbps 無な LAN ボード 


LD-WL54AG/PCI 


IEEE 802.11 b / g 巧お54/1 1 Mbps 無巧 LAN ボード 
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このマニュアルは，ラピッドインストーラー巧応版です。 

製品添付のマニュアルとは内容が一部異なります。 

別冊の「セットアップガイド(導入編）」，「セットアップガイド 
( クイックち続編）」とあわせてお読みください 


お読み < ださい P1 

無線 LAN の基本設定 P12 

セキュ U ティ機能の設定 P22 

設定ユーティ IJ ティの IJ ファレンス P38 

ネットワーク設定マニュアルの読み方 P54 

トラブルび発生した揚合 P56 


User's Manual 

エレコム株式会社 


•このマニュアルで使われている用語 


意 巧 

用語 

無線 LAN 

クライアント 

このマニュアルでは本製品などの無線 LAN カード，無線 LAN PCI 

ボード，無線 LAN アダプターを取り付けたコンピュータのことを無 

線 LAN クライアントと呼んでいます。 


•このマニュアルで使われている記号 


意 

:昧 

用語 


注!意 


作業上および操作上で特にを意していただきたいことを説日月してし、 

ます。このを意事項を守らないと，けびや故障，乂巧などの原因【こ 

なることびあります。ミ主意してくださし、。 


妙 


説明の補足事項や知ってお < と便利なことを説日月しています。 

lEscI | A | 

キーボー ド上の キーを 表します。 


ご注意 

♦本製品の仕様および価格は，製品の改良等(こより予告なしじ変更する揚合びあります。 

♦本製品(こ付随するドライバ，ソフトウェア等を逆アセンブル，逆コンパイルまたはその他 IJ バー 
スエンジニア IJ ングすること，弊なじ無断でホー厶ページ， FTP サイトに登録するなどの行為 
を禁止させていただ着ます。 

参このマニュアルの著作権は，エレコ厶株式会なび'所有しています。 

♦このマニュアルの巧客の一部またはを部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの肉容に関しては，製品の改良のためろ告なしに変更する場合びあります。 

♦このマニュアルの肉容(こ関しましては，巧をを期しておりますび，巧一ご不審な点びございまし 
たら，弊なラニード•サポートセンターまでご連絡くださし、。 

♦本製品の5ち，戦略物資または役務(こ該当するちのの輸出(こあたっては，外国為替法に基づ<輸 
出または役務取引許巧び必要です。 

♦本製品は曰本国肉での使用を前提に製造されています。曰本国外での使用(こよる結果について弊 
なは一切の責任を負いません。また，本製品(こついて海外での保守，サポートはおこなっており 
ません。 

♦本製品を使用した結果(こよるお客様のデータの消失，破損など他への影響じつきましては，上記 
(こかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータじついてはあ6かじめバッ 
クアップするよ5じお願いいたします。 

参 Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか，このマニ 
ュアルに掲載されている商品名/な名などは，一般(こ各社の商標ならびじ登録商標です。本夕中 
における⑥およびは省略させていただきました。 
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User's Manual 

ユー ザーズマニュアル 


■ はじめに国 


[重妄 I このユーヴーブマニュアルはが下の揚合Iこお読みください。 

-本製品の詳細な無線 LAN 設定をおこな5。 

-設定ユーティリティの詳しい機能を参照する。 


このマニュアルは，弊社ホー厶ページからダウン□ー ドした「ラピッドインス 
I-ーラー」を使用して本製品を導入する方を巧象としています。製品(こ添付の 
マニュアル，セットアップディスクは使用しません。 

導入手順(こついては，別冊「セットアップガイド（導入編)」，簡単な無線 LAN 
設定方法(こついては，別冊「セットアップガイド（クイック接続編)」をお読 
み < ださし、。 

このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記してし、 
ます。 

このマニュアルは，製品の導入後ち大切(こ保管しておいて<ださし、。 
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まをにお®いいただくために _ 

flir- rl z! LU 'ri^ 


けびや故障，乂ぶなどを防ぐため(こ，ここで説明しているを意事項を必ずお読み< 
ださし、。 


么誓告 

この表示のを意事項を守らないと，乂ぶ•感電などによる 
死こや乂けびなど人身事故の原因になります。 

ミ主意 

この表示のミ主意事項を守らないと，感電やその他の事故Iこ 
よりけびをしたり，他の機器に損害をちえたりすることび 
あります。 


A 薑告 



本製品の分解，改造，修理をご自分でおこなわないで<ださし、。 

乂ぶや感電，故障の原因じなります。また，故障時の保証の巧象外となり 
ます。 


本製品を取り付けたコンピュータ本体から煙やへんな臭いびしたときは， 
直ちに使用を中止した5えで電源を切り， AC コンセントから電源プラグを 
抜いてください。そのあと，ご購入店ちしくは当なサポートセンターまで 
ご連絡 < ださし、。 

そのまま使用すると，乂巧や感電，故障の原因じなります。 


み • 本製品を取り付けたコンピュータ本体に，水などの液体ゆ異物び入った揚 
合は，直ちに使用を中止した5えで電源を切り， AC コンセントから電源プ 
ラグを抜いてください。そのあと，ご購入店ちしくは当なサポートセンタ 
一までご連絡 < ださし、。 

そのまま使用すると，乂巧や感電，故障の原因じなります。 


(§) 


本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を，水を使5揚所や湿 
気の多いところで使用しないで < ださし、。 

乂巧や感電，故障の原因じなります。 


注意 


〇 本製品の取り付け，取り外しのときは，必ずコンピュータ本体および周辺 
機器メーカーのを意事項Iこ従つて < ださし、。 
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安全 I こお使いし\にだくにめじ 


〇 本製品の取り巧け，取り外しのときは，本製品に触れる前Iこ金属性のちの(ス 
チールデスク，ドアのノブなど)Iこ手を触れて，静電気を除去してから作業 
をおこなって < ださい。 

静電気は本製品の破損の原因じなります。 

本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を次のよ5なところで 
使用しないでください。 

•高温または多湿なところ，結露を起こすよ5なところ 
-直射曰光のあたるところ 

•平坦でないところ，±台び安定していないところ，振動の発生するところ 
-静電気の凳生するところ，乂気の周辺 

長期間，本製品を取の付けたコンピュータ本体を使用しないときは，電源 
プラグをあいておいてくださし、。 

故障の原因じなります。 


無線 LAN をご使用になるにあたってのこを意 

•無線 LAN は無線じよりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける 
恐れびあります。無線 LAN をご使用じなるじあたってはその危険性を十分に理解 
した5え，データの安全を確保するためセキュ IJ ティ設定をおこなって<ださし、。 
まに ，個人データなどの重要な情報は有線 LAN を使うことちセキュ IJ ティ巧策と 
して重要な手段です。 

•本製品は電波法Iこ基づき，特定無線設備の認証を受けておりますので巧許を申請す 
る必要はありません。ただし，下のことは絶巧Iこ巧わないよ51こお願いします。 
•本製品を分解したり，改造すること 

-本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはびしたり，改ざん等の行為をす 
ること 

-本製品を曰本国外で使用すること 

これらのこと(こ違反しますと法律(こより罰せられることびあります。 

• / 心\臓ペースメーカーを使用している人のお<，医療機器のお<などで本製品を含 
巧無線 LAN システ厶をご使用(こならないでください。/心\臓ペースメーカーや医療 
機器Iこ影響をちえ，最悪の揚合，生命に危険を及ぼす恐れびあります。 
•電子レンジの近 < で本製品を使用すると無線 LAN の通信(こ影響を及ぼすことび 
あります。 
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iBT 巧を有 
S 編 


本製品の概要(こついて説明しています。 

本製品の導入手順，各部の名称，動作環境じついては，別冊「セットアップガ 
イド（導入編)」をお読み<ださし、。 


1. 製品の保証じついて . 6 

2. 本製品の概要じついて . 7 


I ク製品 Of 呆証につい了 


rJ J rJcJLuJ-i 


製品のな証とサービス 

本製品には保証書び巧いています。巧容をお確かめの上，大切(こ保管して< 
ださし、。 


•保証期間 

保証期間はお買い上げの曰ぶり1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料 
(こなります。詳細じついては保証書をご覧<ださい。保証期間中のサービス 
(こついてのご相談は，お買い上げの販売店Iこお問い合わせくださし、。 


•保証範囲 

次のよ5な揚合は，弊社は保証の責任を負いかねますのでごを意<ださし、。 
-弊社の責任じよらない製品の破損，または改造じよる故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失，または破損 
•本製品をお使いIこなって生じたいかなる結果および，直接的，間接的なシ 
ステ厶，機器およびその他の異常 

詳しし M 呆証規定(こつきましては，保証書(こ記載された保証規定をお確かめ< 
ださし、。 


•その他のご質問などじ関して 

別冊の「セットアップガイド（導入編）」の，「サポートサービスじついて」 
をお読み < ださし、。 
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I ^ 本製品の概要について 


fJjj^ りこ jLuS ■: 


本製品の特長 


•新1 1 a チャンネル ( W 52 : 36, 40, 44, 48 ch ) l こ巧麻（従来チャンネル 
( J 52 : 34, 38, 42, 46 ch ) でち使用可能） 

… LD - WL 54 AG / CB , LD - WL 54 AG/PCI 
ラピッドインス!-ーラーのドライバ(こアップデートすること(こより，新 11 a 
チャンネルじ巧麻できます。 

※一度，新 11 a チャンネル巧麻のドライバをインス!-ールすると，その情 
報びアダプターじ記憶され，旧バージョンのドライバでは使用できなく 
なります。したびって，他のパソコンでちこのアダプターを使用する揚 
合は，そのパソコンのドライバち新1 1 a チャンネルじ巧麻したドライバ 
(こアップデートしてください。 

• IEEE 802.11 b / g の2つの規格に巧麻した 54 Mbps &1 1 Mbps 無線 LAN 
… LD - WL 54 G / CB , LD - WL 54 G/PCI 

2.4 GHz 帯で最大伝送速度 54 Mbps の EEE 802.1 1 g と同じく 2.4 GHz 帯で 
最乂伝送速度11 Mbps の EEE 802.1 1 b の2つの規格に巧麻した高速無線 
LAN カード/ PCI ボードです。周囲の環境条件やデータ量などじ合わせて規 
格を切り誓えることで，ケーブルレスでち常(こ快適なネットワーク環境を利 
用できます。 


• EEE 802.11 a / b / g の3つの規格に巧麻したデュアルバンドタイプ 
… LD - WL 54 AG / CB , LD - WL 54 AG/PCI 

5.2 GHz 帯で最大伝送速度 54 Mbps の EEE 802.11 a ，2.4 GHz 帯で最大伝 
送速度 54 Mb | Ds の EEE 802 .1 1を 2.4 GHz 帯で最乂伝送速度11 Mbps の 
EEE 802.1 1 b の3つの規格(こ巧麻したデュアルバンド無線 LAN カード 
/ PCI ボードです。周囲の環境条件やデータ量などじ合わせて規格を切り誓え 
ることで，ケーブルレスでち常(こ快適なネットワーク環境を利用できます。 


Chapter 1概要編 


• EEE 802.11 a / b / g の中から優先するネットワークじ接続可能 
無線 LAN アダプター同±で通信するアドホック-モードと，アクセスポイン 
卜や無線ルーターを使用するインフラストラクチャ•モードに巧施 i します。イ 
ンフラストラクチャ•モードでは，優先するネットワークじ登録された SSD 
を見つけると規格に関係になく自動的に優先度の高い SSIDI こ接続できます。 
《 EEE 802 .11 a 巧麻製品： LD - WL 54 AG / CB ， LD - WL 54 AG/PCI 

•伝送方式に OFDM 方式を採用 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing = 直交周波数分割多 
重)方巧は，データを多重化して送信するマルチキャリア伝送方巧で伝送特性 
の劣化を軽減することびできる最新技術の伝送方巧です。 

•«1 EEE 802.11 b (11 Mbps ) は DS - SS 方式(直接拡散スぺクトラ厶拡散方 
巧)を採用しています。 

• WPA 規格をはじめ TKIP • AES • WEP など多彩なセキュリティ機能に巧麻 
Wi - Fi アライアンスび提唱する WPA (こ巧麻しました。ぶ一厶ユース向けの 
WPA - PSK , を業向けの WPA - EAP とネットワークの規模(こ麻じて使い分け 
ることびできます。このほかユーヴ i 忍証(こは EEE 802 .1 X 規格(こも巧麻しま 
す。 まに， 暗号化方巧(こついては64/128/152ビットの WEPI こ加え， TKIP ， 
AES じち巧麻。より安全度の高いデータ送信を実現できます。 

•スループット転送速度を向上する「スーパー G モード」に巧麻 
無線 LAN のデータフレー厶をバースト転送し，さら(こデータ圧縮をおこなう 
ことでスループットを大幅(こ向上する「スーパー G モード」(こ巧麻しています。 
同モードに巧麻する弊社製アクセスポイントとの組み合わせで高速転送び実 
現できます。 

•プ□ファイル機能を搭載 

接続先ごと(こ無線 LAN 設定を変更しないで済巧よ5(こ，設定を保をできるプ 
□ファイル機能を搭載。会社や自をと外出巧での設定の切の誓えはちちろん， 
IEEE 802.1 X の認証方巧の保をじち役立ちます。 
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2. 本製品の概要じついて 


•カードバス巧麻で 54 Mbps のパフスーマンスをフルに発揮 

… LD - WL 54 G / CB , LD - WL 54 AG / C 巨 

本製品はバス幅の広いカードバス巧麻なので 16 ビットの PCMCIA 規格に比 
ベて， 54Mb|Ds という高速無線 LAN 通信のパフスーマンスを十分(こ発揮する 
ことびできます。 

• □ープ□ファイ j レ PCI ノ \'ス巧麻の取り巧け金具び付属 

… LD - WL 54 G / PC し LD - WL 54 AG/PCI 
小型のデスクトップパソコンじ採用されている□ープ□ファイル PCI バス用 
の金具び付属しています。プラスドライバを使って金具を交換すると、□ープ 
□ファイル PCI バス巧麻のパソコンで本製品を使用できるようじなります。 

•その他，豊富な機能を搭載 
. プラグ&プレイでインス!-ールち簡単 
-使いやすい設定ユーティリティ 
-接続先のさまざまな情報を取得可能 
-電波を一時的に OFF じ設定可能 
-使用する無線 LAN 規格を選択可能 
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用語解説 


ド/インフラストラクチャ • 


•アドホック-モード (AdHoc Mode ) 
無線 LAN クライアント(無線 LAN アダプ 
ターを取り付けたコンピュータ)同±び直 
接データのやり取りをする通信モードで 
す。無線ルーターやアクセスポイントを使 
用しませんのでち線 LAN と接続すること 
はで妾ません。 



/《ソコン A 


/《ソコン C 


•インフラストラクチャ•モード (Inf rastructure Mode ) 
無線クライアントび無線ルーターやアク 
セスポイントを中継してデータをやり取 
りします。アクセスポイントなどじ装備さ 
れた LAN ポートを使5ことで有線 LAN 
とち接続することびできます。 



アクセス 

ポイント 


^ 二 石 

J J J 

パソコン A / くソコン巳 / くソコン C 


• SSID(Service Set ID ) 

複数の無線 LAN び隣接した揚所にあると，他の無線 LAN ネットワークと混信 
する恐れびあります。そこで他のネットワークと自分たちのネットワークを区 
別するためじ SSD と呼ばれる無線 LAN のネットワーク名称を決めることびで 
乏ます。同じ無線 LAN のグループじ所属するコンピュータじは同じ名称の 
SSD を設定することで，他の SSD を持った無線 LAN グループとは区別され， 
混信や不正アクセスなどを肪ぐことびできます。 

《 SSID は ESS ID と表示されていることもあります。 
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無線 LAN 巧続編 


「セットアップガイド（導入編)」（こ従ってドライバと設定ユーティ IJ ティのイ 
ンス I -ールび終わったら，無線 LAN の基本設定をおこないます。 

ご使用の通信モードじより，次のよ5じ設定を進めて<ださし、。 

① 無線ルーターやアクセスポイントを使用して通信する場合（インフラストラ 
クチャ•モード）で，セキュリティ機能 I こ WEP を使用する場合 

一別冊の「セットアップガイド（クイック接続編)」をお読みくださし、 

《次ページ降をお読みになってち設定できます。 

② 無線 LAN アダプター同±のみで通信する場合（アドホック-モード） 
^次ぺージじ(降をお読み<ださし、 

③ WEPU / 外のセキユリティ機能をご使用 I こなる場合 
^次ぺージじ(降をぉ読み<ださし、 


1 . 無線 LAN の基本磯能を設定する . 12 
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I /無 ULAN の基本機能を設定する 


む , 广 0^ rIziLUri 


最小限必要な基本設定をして無線 LAN を使用できるよ5(こします。はじめ(こ 
ご使用の通信モード(こ合わせて設定(こ必要な情報を用意しておいて < ださし、。 



セキュリティ機能の設定じついて 

無線 LAN の普及により!^乂前に比べて不正アクセスや盜聴などのセキュリ 
ティ問題び多く舞生しています。無線 LAN をご使用になる場合は，セキュ 
リティ機能を設定することをお勧めします。 


•インフラストラクチャ-モード 

(無線ルーターやアクセスポイントを使用するモード)をご使用の場合 
無線ルーターまたはアクセスポイントで設定した下表の巧客のメモをご用意 
<ださし、。 

•アドホック-モード 

(無線 LAN アダプター同±だけで通信するモード)をご使用の場合 
あらかじめ下表のの客を決めて ><モしておいて < ださし、。 


〔設定肉容メモ】 


□ 

SS 。 

無線 LAN のネットワーク名です。32文字1^(巧の半角英数字です。大文字と 

小文字び区別されますのでごを意くださし、。 



セキュリティ機能の WEP を使用する揚合は下の情報を用意するか，新し 

<決めて < ださし、。 

□ 

WEP 

- WEP のキーの長さ(ビット数と，半角英数字か16進数かの文字種） 

-使用するキー番号 

-暗号キー(半角英数字または16進数の文字别） 



《 WEP じついては P 25「 WEP じついて」じ説日月びあります。 


※このマニュアルじ情報を書き込まないよ5じしてくださし、。 


• WEPl ^ y 外のセキュリティ機能をご使用になる場合 
乂下の手順で設定して < ださし、。 

① 次ページ「使用するネットワーク名 ( SSID ) を設定する」を読んで SSID など 
の設定をします。 

② P 25 「2.セキュ IJ ティ機能を設定する」の中から該当するセキュリティ機 
能の説明をお読み(こなり設定します。 

③ P 1 7「無線 LAN (こ接続する」を読んで無線 LAN で接続できることを確 i 忍し 
ます。 
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1. 無線 LAN の基本機能を設定する 


使用するネットワーク ( SSID ) を設定する 


[スタート]ボタンー[(すべての)プ□グラ厶]一 [ AirOHawk シリーブユーティ 
U ティ ]^[ WLANmon ] を選択します。 



タスクトレイ I こ設定ユーテイリテイのアイコンび表示されますので，ダブル 
クリックします。 



メイン画面び表示されます。[優巧するネットワーク] I こある 「追加 I ボタン 
をク IJ ックします。 
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Chapter 2無線 LAN 接続編 


〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面び表示されますので， SSID な 
どの設定をします。 



① 「ネットワーク名 ( SSD )」 （こ SSD を入力します。 

- SSID は半角英数字32文字ので設定します。全角文字や記号，スペースは 
使えません。大文字と小文字び区別されますのでミ主意して<ださし、。 

② アドホック-モードで使用する揚合 は，さらに「これはコンピュータ相互 
(ad hoc ) のネットワークで，…」をスン(こします。 

-アドホック•モードとは，無線ルーターやアクセスポイントを使用せず無線 
LAN アダプター同±で通信するモードです。 



インフラフトラクチャ•モード(無線ルーターやアクセスポイント使用する 
モード)の場合は，「これはコンピュータ相互の •• •」をスンじしないで 


<ださし、。 
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WEP を設定する場合は，このまま次ページの 「 WEP を設定する」へ進みます。 
その他の験は手順へ0進みます。 


















1. 無線 LAN の基本機能を設定する 


Q 設定を保をするためじ I OK I ボタンをクリックします。 



Q このあとは， P 17 「無線 LAN に接続する」へ進みます。 

MEMO WEPJ ^ ソ外のセキュリティ機能を設定する場合 

レ P 25 「2セキュリティ機能を設定する」の中から該当するセキュ U ティ機 
能の説明をお読みじなり設定してください。設定乾 P 17 「無線 LAN じ接 
続する」をお読み<ださし、。 


WEP を設定する 


引き続き〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面で WEP を設定します。 
無線ルーターやアクセスポイント側(こ WEP を設定した揚合は，設定した WEP 
の情報をご用意 < ださい。アドホック•モードの揚合はあらかじめ決めておし、 
た区)容をご用意 < ださし、。 

D [認証方ぶ]で[オープンシステ厶]を選択し，[暗号化]で [ WEP ] を選択します。 



-通常は[オープンシステ厶]を選択します。[シェアードキー]は選択する必要 
びある揚合(こ限り選択して < ださし、。 

MEirfif 〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面を閉じてしまった場合 
^ ；><イン画面の[優先するネットワーク]じ登録されたネットワーク名 ( SSD ) 

を選択し， I プ□パティ]ボタンをク IJ ックすると表示されます。 
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Chapter 2無線 LAN 接続編 



無線ルーターやアクセスポイントをご使用の揚合は，それらの機器と同じ 
設定にします。 

アド巧ック-モードの揚合，あらかじめ決めておいたキーの長さを選択し 
ます。 



Q [使用する WEP キー]で実際 I こ使用するキー番号を選択します。次 I こ選択した 
キー番号に暗号キーの文字列を入力します。 



-文字数は指定数よりち多<てち少な<てちエラー(こなります。 

-使用しないキー(こ暗号キーを入力してち問題ありません。 

《[キーの長さ]で「半角英数字」を選択した揚合，大文字/ル文字び区別され 
ます。「16進数」の揚合は a 〜 f および〇〜9の半角英数字の組み合わせで乂 
文字/ル文字は区別されません。いずれの揚合ち全角文字や記号，スペース 
は使えません。 

このあと，設定を保をすると，入力した WEP の暗号キーび「*」表示に 
ま!意 I なります。暗号キーは忘れないよ5じメモするなどして大切に保管してお 
いて < ださし、。 
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I 無線 LAN で接続できないおちな原因は SSD および WEP の設定•入カミス 
です。設定肉容び正しいかちう一度確認してくださし、。 






















これで WEP の設定は完了です。このあとは次の「無線 LAN に接続する」へ進 
みます。 


無線 LAN にを続する 


ワイヤレスネットワークのプ□パティの設定び終われば接続テストをします。 
無線ルーターやアクセスポイントをご使用の揚合は電源を入れておいて<だ 
さし、。 


アドホック-モードの場合は!^乂下の説明をお読みください。インフラストラ 
クチャ-モードの場合は手順0へ進みます。 

•アドホック-モードでの接続確認 

同じ設定をした無線クライアントび2台上必要(こなります。次の手順で接 
続確認をして < ださし、。 

① 1台目の設定はここまでで終了します。 

② 2台目ち1台目と同様(こここまでの設定作業をおこないます。 

③ 1台目のコンピュータの電源を入れておきます。 

④ 2台目のコンピュータについて，次の手順0へ進みます。 
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Chapter 2無線 LAN 接続編 




これで無線 LAN で接続で蹇ました。すべての作業は完了です。次の「導入後 
のご使用にあたって」をお読み<ださし、。 
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1. 無線 LAN の基本機能を設定する 


導入後のご巧用にあたって 


導入後は下の点じついてごを意 < ださし、。 

•設定ユーティリティじついて 

本製品の導入後は， Windows を起動すると自動的に無線 LAN じ接続するよう 
(こなります。設定ユーティリティ(こついては，設定の変更など必要なときだけ 
起動してくださし、。 

-設定ユーティリティを起動するには[スタート]ボタンー[(すべての)プ□グ 
ラ厶]一 [ Air @ Hawk シリーブユーティ U ティ]一 [ WLANmon ] を選択しま 
す 。I OK I ボタンをク IJ ックするとタスクトレイ ( P 1 3手順0参照)(こ 
常駐します。 

-設定ユーティリティを終了するには，タスクトレイじある設定ユーティ IJ 
テイのアイコンをちクリックし，[終了]を選択します。 


•セキュリティタ馈じついて TO ! 

本製品の導入後は， Windows を起動すると自動的(こ無線 LAN (こ接続しますの 
でセキュリティじついては十分ごを意<ださい。セキュリティ機能は必ず設定 
するよう(こしてください。また，定期的(こ SSID(ESS D ) を変更することをお 
勧めします。 


• TKIP および AES の利用方法 

インフラストラクチャ•モードでは， i 忍証方式として VVPA - PSK または 
WPA - EAP を選択した揚合(こ TKIP と AES び利用できます。なお，アドホッ 
ク-モードでは利用できません。 

- WPA - PSK などセキュリティ機能の説明 P 22 
- WPA - PSK の設定方法 P 30 
• WPA - EAP の設定方法 P 33 
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Chapter 2無線 LAN 接続編 

•接続をスフじする方法 

無線 LAN を使用しないときは，下の手順で電波の凳信を切り，接続をスフ 
(こすることびできます。 

① 設定ユーティリティを起動します。 

② タスクトレイ(こある設定ユーティリティのアイコンをちクリックします。 

③ メニューの「電波 OFF 」 を選択します。 

※接続をスン(こしたい揚合は， 乂二^一の 「電波 ON 」 を選択します。 


•接続巧の切0替え 

現在接続している SSD とは別の SSD (こ接続したい揚合は， P 39 「優先するネ 
ットワークの項目とボタン」をお読みくださし、。 


•ネットワーク設定じついて 

無線 LANI こ正しく接続できてち，各コンピュータのネットワーク設定やイン 
ターネットへの接続設定び終わっていないとネットワークを利用できません。 
ネットワーク設定 I こついては P 54 「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」 
をお読み < ださし、。 
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Chapter 3 




麻用編ではセキュ ij ティ機能の説明と設定方法，および設定ユーティ IJ ティの 
各タブの機能(こついて説明しています。無線 LAN (こ接続した後，セキュ IJ ティ 
機能を変更したり，設定ユーティ IJ ティの各種オプションを変更する揚合(こお 
読み < ださし、。 


1. セキュ IJ ティ磯能じついて . 22 

2. セキュ IJ ティ機能を設定する . 25 

3. 設定ユーテイ IJ テイの IJ フアレンス . 38 
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I / セキ 


ユリティ機能について 


fjjj^ t! こ ILUri 


無線 LAN の普及(こより，不正アクセスや盗聴などの問題ち急増しています。 
無線 LAN び正常(こ使用できることを確 i 忍したあとは，セキュリティ設定をす 
るよう(こしてくださし、。 


本製品は次ページ降の説明じあるセキュリティ機能び使用できます。この説 
明を参考(こご使用の無線 LAN で設定可能なセキュリティ機能を利用して<だ 
さし、。 


ホー 厶 ユースでの お勧めのセキ ュ リティ機能は？ 

ホー厶ユースの揚合， rWEPj または 「 WPA - PSK 」 を使用してくださし、。 
WEP の暗号化ビット数は128ビットを推奨します。 

※アドホック-モードは WPA 規搭じ巧麻していません。 



セキュリティ機能の種類 
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1. セキュリティ機能じついて 

• SSID (ネットワーク名） 

無線 LAN のネットワークを区別するための ID です。 SSID はそのままでは第兰 
者(こすぐ(こわかりますので，定期的(こ変更するよ5(こして<ださし、。 

•WEP 

データの暗号化方式のひとつです。本製品では64/128/152ビットの3種類 
から選択できます。ビット数び高いほどセキュリティ度び高くなります。 

暗号 I こ使用する暗号キーの文字 I こは半角英数字 ( ASCH 文き)と16進数のいず 
れかび使用できます。 

•TKIP と AES 

いずれも WEP よりも強固な暗号化方ぶです。 TKIP は Wi - Fi アライアンスび提 
唱する VVPA 規格 I こ含まれる暗号化方式で， AES はアリカの政府機関などで 
ち使用される暗号化方ぶです。インフラストラクチャ•モードではこのあと説 
明する 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA - EAP 」 というセキュリティ機能で TKIP 
または AES を利用できます。なお，アドホック•モードでは利用できません。 

• WPA-PSK 

無線 LAN のさまざまな規格を協議する Wi - Fi アライアンスび提唱する新しし、 
セキュリティ 「 VVPA 規格」のひとつです。アクセスポイント I こ接続する無線 
クライアント(こ巧してユーヴ i 忍証をおこない，さら(こ TKIP (こよってデータを 
暗号化するとい5二重のセキュリティ機能です。パスフレーブの設定び簡単な 
のでホー厶ユース I こ適したセキュ IJ ティです。なお， VVPA 規格はアドホック • 
モード(こは巧麻していません。 

• WPA-EAP 

WPA 規格のち5ひとつの機能です。ユーヴ認証方式 I こより厳格な 
EEE 802.1 Xi 忍証を使用します。ただし， i 忍証サーバであるラディウスサー 
バび必要(こなりますので，大企業などのビジネスユース(こ適したセキュ IJ ティ 
機能です。なお， WPA 規格はアドホック•モード I こは巧麻していません。 
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Chapter 3麻用編 


• IEEE 802.1 X 

EEE 802 .1 X は無線 LAN のセキュリティ規格のひとつです。認証サーバであ 
るラディウスサーバび必要になります。 WPA - EAP を選択した揚合は自動的 
(こ EEE 802.1 Xi 忍証を使用すること(こなります。また， WEP をオープンシス 
テ厶で設定している揚合じち選択できます。 

ラディウスサーバとは 

認証サーバの一種です。アクセスポイントじ接続しようとする無線クライ 
アントび接続を許可されたクライアントであるかどうかをあらかじめ配巧 
された証明書やパスワードなどで確認し，正当なユーヴであると判断でき 
れば接続を許可します。 

MAC アドレスフィルタリン义 AP ステルス / ANY 拒否 

これらはアクセスポイント側で設定するセキュ IJ ティ機能です。 


SSID の設定について 


SSD を製品の出荷時のまま使用していたり，ずっと同じ SSD を使用していた 
りすると第兰者 I こ不正 I こ侵入される恐れびあります。 SSD は定期的 I こ変更す 
るよう I こしてください。設定の方法は P 13 「使用するネットワーク （ SSID ) を 
設定する」を参考(こ新しい SSID を設定し，優先するネットワーク(こ登録して 
<ださし、。 

不正に侵入されると ••• 

SSD を第云をじ知られたためじ不正(こ侵入されると次のよ5な危険びあ 
0ます。 

-巧有フスルダを設定している揚合，共有フスルダののファイルをコピー 
しての容を見られることびあります。 

-巧有プリンタを設定している揚合，勝手に利用される恐れびあります。 

-ルーター経由でインターネットを利用している場合など，本来の利用を 
になりすましてインターネットじ接続される恐れびあります。 
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にセ 


キユリティ機能を設定する 


fJ;r rlciLUri^ 


ここでは本製品で設定可能なセキュリティ機能の設定方法を説明しています。 

- WEP このあと - WPA-PSK P 30 

- WPA-EAP P 33 - EEE 802 .1 XU 証 P 35 

. TKIP/AES P 37 


WEP を設定する 


WEP の解説と設定の手順(こついて説明します。設定の手順(こついては P 26 
「 WEP の設定手順」へ進んでくださし、。 

WEP について 

WEP は無線 LAN でもっとち一般的な暗号化方巧です。 WEP はあらかじめ決め 
た暗号キーを 64(40)/1 28/152ビットで暗号化します。 WEP を利用する(こ 
あたってはあらかじめ下の巧客を決めてお < 必要びあります。 


WEP 設定に必要なの容 


暗号化のビット数 

64ビット-128ビット-152ビットから選択 

暗号 キーの 夕字種 

半角英数字-16進数のいずれかを選択 

WEP キー 番号 

キー1〜キー4の4種類から選択 

暗号 キー 

上記の条件に基づいた文字列を作成 



同じ無線 LAN ネットワークじを巧するアクセスポイント(または無線ルー 
ター)，無線 LAN アダプターの WEP 設定はすべて同じの容にする必要びあ 
ります。設定び異なると無線 LAN でデータを送受信することはできませ 


ん。 


•暗号化のビット数 

64ビット (40 ビットと互換あり)，128ビット，152ビットなどのビット数び 
あります。ビット数び高いほどセキュ IJ ティ度び高くなり解読び困難じなりま 
す。 
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Chapter 3麻用編 


•暗号 キーの 文字種 

暗号キーとは暗号化の元(こなる文字列です。半角英数字と16進数から選択で 


きます。 

半角英数字 
( ASCI にき） 

半角英数字 ( ASCII 文字)を使用することびできます。全角文字や 
記号，スペースは使えません。大文字と小文字び区別されます。 

16進数 

半角文字の16進数を使用することびできます。16進数とは0〜 

9の数字と a 〜 f の文字で構成される文字列です。を角文字や記号， 
スペースは使えません。また，大文字と小文字は区別されません。 
(例)128ビット16進数の場合一 0 c 2 f 91 a 27 b 45 fe 2 d 864 g 32 c 01 b 


• WEP キー番号 

暗号キーはキー1〜キー4の最乂4つまで登録することびできます。同じ無線 
LAN ネットワークでは必ず同じキー番号を有効(こし，そのキー番号(こ同じ暗 
号キーを入力する必要びあります。 

•暗号 キー 

暗号キーはデータを暗号化するためのキーワード(こなる文字列のことです。 
暗号キーの文字数は暗号化のビット数と暗号キーの文字種で決まります。必ず 
決められた文字数で暗号キーを作成します。 



半角英数字を入力する場合 

16進数を入力する揚合 

64ビット 

5文字の半角英数字 

10文字の16進数 

128ビット 

13文字の半角英数字 

26文字の16進数 

152ビット 

16文字の半角英数字 

32文字の16進数 


WEP の設定手順 

WEP は無線ルーターやアクセスポイントおよびすベての無線クライアントで 
同じ值(こ設定する必要びあります。 



WEP で EEE 802.1 X 認証を使用する場合 

大規模ネットワークなどでラディウスサーバを使って WEP で EEE 802 .1 X 
認証をおこなう揚合は，ここの説明ではなく P 35「 IEEE 802.1 Xli 証を設定 
する」をお読み<ださい。 
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2. セキュ U ティ機能を設定する 


D 本製品の設定ユーティ IJ ティを表示します。 

-詳し<は P13 の手順 OB を参照して < ださし、。 

B [優先するネットワーク] I こある使用中の SSD を選択し， I プ□パティ I ボタ 
ンをクリックします。 




-通常は[オープンシステ厶]を選択します。[シェアードキー]は選択する必要 
びある揚合(こ選択して < ださし、。 
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Chapter 3麻用編 


[キーの自動作成をする]または[キーを手入力する]のいずれかを選択します。 


•[キーの白動作成をする]を選択した揚合は 手順へ進みます。 

•[キーを手入力する]を選択した場合は®手順へ進みます。 

任乾 31 MIMIS ; i - I _ 

1 1 ー レ各ゴ1_如，'。、 I 一 _ I _ I ご西+口皆文 

C 辛一をキ入力するを） 


選択する 


キーの 


キーを 
手入力する 


当な製の同じタイプの設定ユーティ IJ ティを使用する製品間で 
あれば，ここに任意の文字列を入力するだけで自動的に16進数 
を作成し，暗号キーとして利用できます。他のタイプの設定ユー 
ティ IJ ティじは，ここで作成された16進数を><モして手入力す 

る方法ちあります。 _ 

暗号キーを手入力で設定します。当な製の無線 LAN アダプターで 
他のタイプの設定ユーティ IJ ティを使用している揚合でち問題 
なく WEP を設定できます。 


& [キーの自動作成をする]を選択した場合は，入カスペース I こ任意の夕字列を 
入れると，自動的 I こ16進数び作成されます。 

このあとは手順。へ進みます。 



-入力した文字列は画面(こ表示されません。必ず><モするなどして乂切(こ保 
管しておいてくださし、。 

-キー番号(使用する VVEP キー)も自動的 I こ設定されます。 



任意の夕字列を第云をに簡単にお測できる夕字列にすると簡単に解読さ 
れる恐れびありますのでを意して<ださい。例えば 「 yamada 」 では簡単 


にお測されますび， 「 ya 02 maxyz 1 si 9」 のように意味のない文き列だと 


簡単にはお測されません。 
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2. セキュ U ティ機能を設定する 


[キーを手入力する]を選択した場合は，[使用する VVEP キー]で実際Iこ使用す 
るキー番号を選択し，次に選択したキー番号に暗号キーの文字列を入力しま 
す。 



-文字数は指定数よりち多<てち少な<てちエラー(こなります。 
* 使用しないキー(こち暗号キーを入力してち問題ありません。 



半角英数字を入力する場合 

16進数を入力する場合 

64ビット 

5文字の半角英数字 

10文字の16進数 

128ビット 

13文字の半角英数字 

26文字の16進数 

152ビット 

16文字の半角英数字 

32文字の16進数 


《ASCII 文字は半角英数字で大文字/ルタ字び区別されます。 

16進数は a 〜 f および〇〜9の半角英数字の組み合わせで大文字/ルタ字は 
区別されません。 




「キーの自動作成をする」を利用して16進数を作る 

ビット数び大きくなると16進数を考えるのは手間です。いったん[キーの 


自動作成をする]を選択して任意の文字列を入れた後，[キーを手入力する] 
を選択すると，各キーに自動的に16進数び作成されます。16進数の一部 
を手入力で変更することでより安をな暗号キーを作ることびできます。 



このあと設定を保をするためじ 「OK I ボタンをクリックすると，表示さ 
れていた暗号キーは「*」表示じなります。手入力の場合は [OK Iボタ 


ンをクリツクする前に，メモするなどして大切に保管してくださし、。。 


Chapter 3麻用編 


Q 設定び終わればボタンをクリックします。 



Q メイン画面び表示されます。メイン画面のI ok ] ボタンをク IJ ックします。 



〇設定はこれで完了です。このあと正常Iこ接続できるかを確認して<ださい。 
正常Iこ接続できれば，すべての無線 LAN クライアントIこ同じ設定をしてくだ 
さし、。 


WPA - PSK を設定する 


WPA-PSK の設定(こついて説明します。無線ルーターやアクセスポイント側(こ 
WPA-PSK を設定した揚 S ま，設定した 「PSK 庫前な有キー)」の情報をご用 
意ください。 WPA-PSK はアドホック-モードでは使用できません。 

MEMO 事前な有キーじついて 

^ 事前巧ちキーのパスフレーブは半角英数字8〜63文字で作成します。全角 
文字や記号，スペースは使えません。大文字と小文字び区別されます。 
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2. セキュ U ティ機能を設定する 


D 本製品の設定ユーティ IJ ティを表示します。 

-詳し<は P13 の手順 UU を参照して < ださし、。 

B [優先するネットワーク]Iこある使用中の SSD を選択し， I プ□パティ I ボタ 
ンをクリックします。 



B [認証方式]で [WPA-PSK (ラディウス不要)]を選択し，鹏号化]で [TKI 円ま 
たは [AES] を選択します。 



-[暗号化]は接続巧と同じ方ぶ(こ設定します。 


Q 画面下方じあるI認証設定Iボタンをクリックします。 
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Chapter 3麻用編 



Q 〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面のI ok ] ボタンをクリックし 
ます。 
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2. セキュ U ティ機能を設定する 


Q 設定ユーティリティのメイン画面のI OK Iボタンをク IJ ックし，画面を閉 
じます。 



Q 設定はこれで完了です。このあと正常に接続できるかを確認して<ださし、。 
正常Iこ接続できれば，すべての無線 LAN クライアントIこ同じ設定をしてくだ 
さし、。 


WPA - EAP を設定する 


WPA-EAP は暗号化方ぶじ TKIP または AES を使用し，認証方式(こ 
EEE 802 .1X を使用します。 WPA-EAP はアドホック-モードでは使用でき 
ません。 

•あらかじめ準備すること 

EAP タイプの確認，各種証明書，パスワード等，使用する認証サーバの環境 
(こ合わせて必要な準備をしておいて < ださし、。 
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Chapter 3麻用編 


•本製品びサポートする EAP タイプおよび認証サーバの種類 



WEP 使用時 

TKIP または AES 使用時 

サポート 

EAP タイプ 

EAP - MD 5 

EAP-TLS 

EAP-TTLS + MSCHAPV 2 

PEAP + EAP - MSCHAPV 2 

EAP-TLS 

EAP-TTLS + MSCHAPV 2 

PEAP + EAP - MSCHAPV 2 

サポート 
認証サーバ 

- Windows 2000 Server の IAS 機能 
- Odyssey ^ erver 2.0 


※サポートの容び更新されることびありますので，最新情報は弊社のホー厶ぺ 
ージでご確 i 忍くだ'さい。 URL=http://www.elecom.cojp/ 

D 本製品の設定ユーティ IJ ティを表示します。 

-詳し<は P13 の手順 UU を参照して < ださし、。 

B [優先するネットワーク]じある使用中の SSD を選択し， I プ□パティ I ボタ 
ンをク IJ ックします。 



B [認証方式]で [WPA-EAP (ラディウス必動]を選択し，鹏号化]で [TKIP] ま 
たは [AES] を選択します。 



-[暗号化]は接続先と同じ方巧(こ設定します。 
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2. セキュ U ティ機能を設定する 


Q I 認証設定 I ボタンをクリックします。 



B このあとは下記の 「IEEE 802 .1X 認証を設定する」をお読みじなり，ご使用 
になる環境に合わせて設定して < ださし、。 


IEEE 802 .1 X 認証を設定する 


オープンシステ厶で VVEP を選択しているときと， VVPA-EAP を選択している 
ときは， EEE 802 .1X 認証を使用することびできます。 


•あらかじめ準備すること 

EAP タイプの確認，各種証明書，パスワード等，使用する認証サーバの環境 
(こ合わせて必要な準備をしておいて < ださし、。 


►本製品びサポートする EAP タイプおよび認証サーバの種類 


サポート 
EAP タイプ 


_ WEP 使用時 

EAP - MD 5 

EAP-TLS 

EAP-TTLS + MSCHAPV 2 
PEAP + EAP - MSCHAPV 2 


TKIP または AES 使用時 
EAP-TLS 

EAP-TTLS + MSCHAPV 2 
PEAP + EAP - MSCHAPV 2 


ヴポート • Windows 2000 Server の IAS 機能 

言忍証ヴーパ' - OdysseyServer 2.0 

※サポート巧容び更新されることびありますので，最新情報は弊社のホー厶ぺ 
ージでご確 i 忍くだ'さい。 URL=http：//www.eleconn.co.jp/ 
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Chapter 3麻用編 


D P33「WPA-EAP を設定する」の手順〇〜手順 を読んで〈認証設定〉 

画面を表示します。 

- WEP で EEE 802.1 Xi 忍証を使用する揚合は， [§ 忍証方ぶ]で[オープンシステ 
厶]を選択し，[暗号化]で [WE 円を指定してくださし、。 


B ご使用の環境に合わせて EAP タイプを選択します。認証タイプじよってはさ 
らに認証プロトコルを指定する必要びあります。 



Q 選択した認証タイプによって[証明書]，にグスン情綱， [TTLS 認証]の各項 
目を設定します。設定び終わればI OK] ボタンをクリックします。 
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2. セキュリティ機能を設定する 


Q 〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面のI OK Iボタンをク IJ ックし 
ます。 


情巧する WE 悼-： 1キ -2 

」 

「止 EE 如 Z1X 記 i 正をち灿じする 

記 i 正記ち1 


厂言瓣™ネットトゥでヮィ鶴む就 
IP アドレス記ミ」 [[ ■―品~~^— 子二ご式！ 


クリック) 


Q 設定ユーティリティのメイン画面のI 適用 Iボタンをクリックし，設定を保 
存します。 



Q 設定はこれで完了です。このあと正常Iこ接続できるかを確 i 忍して<ださし、。 
正常Iこ接続できれば，すべての無線 LAN クライアントIこ同じ設定をしてくだ 
さし、。 


TKIP と AES 


TKIP と AES は暗号化方式の種類です。これらの暗号化方巧はインフラストラ 
クチャ-モードでの[認証方式!で 「WPA-PSK」 または 「WPA-EAP」 を指 
定した揚合に選択可能じなります。また，アドホック•モードでは利用できま 
せん。 

TKIP および AES をご使用(こなる揚合は，下のページを参照して<ださし、。 

- WPA-PSK を設定する P 3 Cy \ 

• WPA-EAP を設定する P 33 へ 
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I 夕 設定 


ユーテ イリテイのリファレンス 

fj ミ广 rJ こ JLUri 


設定タブ 


〔設定]タブIこは利用可能なネットワークの接続巧の各種情報び表示されるほ 
か，本製品側のネットワーク設定のプ□パティや詳細設定を利用できます。 
また，設定の容(こ名称を付けることで複数の設定を保存し，切り誓えて使用す 
る「プ□ファイル」機能び設定できます。 



ず: 接続可能な ESS ID :接続不可の ESS ID 

※アドホック•モードの揚合はアンテブのげわりにカードのアイコンび表示さ 


れます。 


利用できるネツトワークの項目とボタン 


電波の届<範囲じある接続可能な無線ネットワークの情報び表示されます。 


SSID 

ネットワークの SSD を表示します。 

MAC(BSSID) 

接続先の MAC アドレス (BSSID) を表示します。 

シグブル 

信号の強度をアイコンと％で表示します。％び'高いほど電波 
び強いことを示します。 
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3. 設定ユーティリティのリファレンス 


暗号化 

接続巧び暗号化機能を使用しているときじ「有効」，使用して 
いないときは「無効」を表示します。 

CH 

接続可能なチャンネルを表示します。 

周波数 

接続可能な周波数を表示します。 

接続タイプ 

EEE 802.11 a / b / g 規格のうち接続巧能な規倍を a ， b ， g で 
表术します。 

Super U 

接続巧び無線高速化技術 「 SuperG 」 じ巧麻している揚合に 
アイコンび表示されます。 


構成 

選択した SSID の〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画 
面び表示されます。この画面の説明じついては， P 44 「ワイ 
ヤレスネットワークのプ□パティ」をお読みくださし、。 

最新の情報に更新 

表示されている情報を最新の情報に更新します。 


優先するネツトワークの巧目とボタン 


登録されている無線ネットワークの SSD を一覧で表示します。上から順(こ接続の 
優先度び'高<なります。優先度を変更することちできます。 


田’凸^! 

選択した SSD を上または下へ移動します。ク IJ ックするたび 
【こひとつ移動します。 


優先度に関係な <，選択した SSD じのみ接続されるようじし 
ます。 

追加 

新ししに SD を作成します。 

削除 

選択した SSD を削除します。 

プ□パティ 

選択した SSD のプ□パティを表示します。その SSD の WEP 
を設定することびできます。 

ファイルへ保を 

選択した任意の無線ネットワークの設定情報を外部ファイル 
【こ保をします。第兰畜じ利用されないようじパスワードを設 
定することびできます。 

ファイルから読込 

外部ファイルに保をした無線ネットワークの設定情報を設定 
ユーティリティじ読み込みます。読み込みの際は，保を時に 
設定したパスワードを入力する必要びあります。 
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Chapter 3麻用編 


設定のなをと設定の呼び出し方法(プロファイル機能） 

プ□ファイルとは SSD，WEP などの無線 LAN 設定(こ名称を付けることで設定 
区)容を保をする機能です。例えば，通常は自をで無線 LANI こ接続しているび， 
外出中は無線スポットで接続するとい5揚合，それぞれの環境の設定Iこ名称を 
巧けてプ□ファイルじ保をしておけば，プ□ファイルを切り誓えるだけですぐ 
(こ接続できるよ51こなります。 

参設定の保を方法 

[設定の保を]じある[保をするプ□ファイル名]じむかりやすい任意の名称を 
入力し，I保をIボタンをクリックします。 


ミを疋の巧巧： 

情先するネットつ-ウー臣を巧巧します。 

巧巧するブのァイルを 



\m 1 

1__ _ ___1 


•設定の呼び出し方法 

[設定の呼出](こあるこ J をクリックするとリストび表示されます。呼び出した 
し、プ□ファイルを選択し，Iプ□ファイルの呼出]ボタンをクリックします。 

! |-設ミの巧な:- .! 

I 情ホするネットつーウー臣を巧巧します。 j 

I 巧巧するプのァ仙を j 

! j 自ミ I 一巧な _I ! 


•その他の機能 


プ□ファイル名の変更 


た，プ□ファイルの削除 


ボタンをクリックすると名称を変更できます。ま 
ボタンをクリックすると，選択したプ□ファイル 


び削除されます。 


「記ミの巧化- 

プのァイルとしてな巧されてしぶ設定を规円します。 

互 n —ブアイルの呼化 


ブのアイルちの蛮を 


ブのアイルの肖 IJ 瞄 
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3. 設定ユーティリティのリファレンス 


SSID の設定な巧_ 

[優先するネットワーク]から任意の SSID を選択し，無線ネットワークの設定情 
報を外部ファイル(こ保をする機能です。保存の際にパスワードを設定すること 
で，第兰者へ無線ネットワーク情報びちれるのを防ぐことびできます。 


参設定の保を方法 

[優先するネットワーク]から設定を保をしたい SSID を選択して 
ファイルへ保を I ボタンをクリックします。表示された[設定パスワード]画 
面(こ任意のパスワードを入力し，確 i 忍のため再入力したうえで， foK ] ボタ 
ンをクリックします。 



[名前を巧けて保を]ダイア□グび表示されますので，任意の揚所Iこ外部フアイ 


ルとしてプ□ファイルを保をします。ファイル名(こは"保をする SSD" .AWP 


び自動的Iこ指定されます。 
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Chapter 3麻用編 


•設定の呼び出し方法 

[優巧するネットワーク]の r ファイルから読込 Iボタンをクリックします。 
[ファイルを開く]ダイア□グび表示されますので，呼び出したい SSD の設定 
情報ファイルを選択し， I 開く I ボタンをクリックします。 



パスワードの入力を求められますので，保を時(こ設定したパスワードを入力 
し， [ ok ] ボタンをクリックすると，設定び呼び出されます。 



詳細設定ボタン 

通信モードや接続相手を限定したい揚合(こ設定します。 



I I間違った設定をすると，気づかない間に第云をの無線 LAN ネットワーク 
、江!忌 J に接続する恐れびありますのでを意して<ださし、。 
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利用可能なネットワーク 
(アクセスポイント優先） 
[初期簡 

アクセスポイント 
(インフラストラクチャ） 
のィ'^ットワーソのみ 
コンピュータ相互 
(ad hoc) のネットワーク 
のみ 

優先でないネットワーク 
に自動的に接続 


インフラストラクチャ，アドホックの両モードの SSD 
びを在する揚合は，どちらち〔設定]タブじある[利用 
出来るネットワーク] ( P 3 勃の SSD として認識しま 
す。ただし，インフラストラクチャ•モードの SSD じ 

優先的に接続します。 _ 

インフラストラクチャ•モードの無線 LAN ネットワー 
クだけを[利用出来るネットワーク]の SSD として！! 
識します。 _ 

アドホック-モードの無線 LAN ネットワークだけを 
[利用出来るネットワーク]の SSD として認識します。 

この項目を有効にすると，[優先するネットワーク]の 
一覧に登録されていない SSD しか見あたらない揚合 
でち，自動的にその SSD じ接続するようじします。気 
づかない間に第云者の SSD じ接続する恐れびありま 
すのでミ主意して < ださし、。 
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ワイヤレスネツトワークのブロパティ 


〔設定]タブの[優先するネットワーク]の一覧で SSID を選択し，I 構成I ボタ 
ンまたは 「プロパティ 1ボタンをクリックすると，〈ワイヤレスネットワーク 
のプ□パティ〉画面び表示されます。この画面では SSD の設定，アドホック- 
モードの指定， WEP などのセキュリティの設定びできます。 



※[優先するネットワーク]の 「プロパティ I ボタンをクリックした揚合は， 
「ネットワーク名に SD) は変更できません。 


•ネットワーク名 (SSID) 

無線 LAN ネットワークの名称を設定します。同じ無線 LAN ネットワークの無 
線クライアントIこはすべて同じ SSD を設定する必要びあります。 
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3. 設定ユーティリティのリファレンス 


認証方ぶ 

セキュ IJ ティの認証方式を設定します。 

暗号化 

セキュ IJ ティの暗号化方式を設定します。 

キーの長さ 
キーを自動作成する 
キーを手入力する 
キー1〜4 
使用する WEP キー 

WEP を使用する揚合に設定します。 

EEE 802 .1 X 認証を 
有効じする 

WEP で EEE 802 .1 Xli 証を設定する揚合にスンにします。 
[認証方胡で WPA - EAP を選択した揚合は自動的にスンに 
なのます。 

認証設定 

[認証方胡で WPA - PSK ， WPA - EAP を選択した揚合また 
は WEP で EEE 802.1 Xli 証を有効にした揚合じこのボタ 
ンびち効なります。このボタンをク IJ ックして！!証巧容を 
設定して < ださし、。 


IV ^ O セキュ IJ ティ機能の設定方法じついては， P 25 「2セキュリティ機能を設 
り 定する」をお読みくださし、。 


•これはコンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークで ••• 

本製品を無線ルーターやアクセスポイントを経由せず，無線 LAN アダプター 
同±で通信するアドホック-モードの揚合Iこスンじします。 

♦ riP アドレス I ポタン (Windows XP/ 2000で使用可能） 

IP アドレスなどを設定する画面び表示されます。〔オプション]タブの[ワイヤ 
レスネットワークのプ□パティ(こある IP アドレス設定を有効(こする]をスン(こ 
すると，ここで設定した IP アドレスびコンピュータの IP アドレスとして有効(こ 
なります。この機能び使用できる OS は Windows XP/ 2000だけです。 
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無線 LAN および本製品の情報を表示します。 



け妾続情報 


接続 ステータス 


BSSID _ 

ネットワークタイプ 
接続タイプ _ 

暗号化 

接続速度 _ 

認証情報 

シグブルの強さ 


現在の接続が態を表示します。「接続」の揚合は無線 LAN 
で正常に接続しています。「未接続」の揚合は接続できてい 
ません。 

現在接続している無線 LAN ネットワークの SSD(ESS D ) 

び表示されます。 _ 

接続巧の機器の MAC アドレスを表示します。 _ 

現巧の通信モードを表示します。 

接続巧の無線 LAN 規格と周波数帯を表示します。 _ 

接続巧び暗号化機能を使用しているかど5かを表示しま 

す。 _ 

現在接続している無線 LAN の通信速度を表示します。 

EEE 802.1 Xli 証を使用している揚合に！!証情報び表示 

されます。 _ 

信号の強さをインジケーターで表示します。青色のバーび'長 
し、ほど信号び強し、ことを示します。 
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3. 設定ユーティリティのリファレンス 


ノ\ー ドウエア情報 


MAC アドレス 
周波数ド乂イン 


本製品の MAC アドレスを表示します。 

本製品び使用可能な周波数ドインを表示します。本製品は 
曰本国巧向けの製品です。 


•その他の ステータス 

〔オプション]タブで本製品の電波出力を一時的に OFF じす 
無線ステータス ることびできます。ここじは，その設定が態び ON/OFF で表 

示されます。 


オプションタブ 


設定ユーティリティおよび簡易ステータスのスプシヨン機能を設定します。 
設定を変更した揚合は，必ず 「適用 Iボタンまたは fOK Iボタンをクリック 
して < ださし、。 
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Chapter 3麻用編 


基本設定 

•ブートランチャーをスタートアップに登録する 

この項目をスン(こすると， Windows を起動したとき(こデスクトップ画面のち 
下(こあるタスクトレイIこ，設定ユーティリティのアイコンび自動的に表示され 
ます。このアイコンをダブルクリックするだけで設定ユーティリティび表示さ 
れるよ51こなります。 

•パスワードち効 

設定ユーティリティを開くときにパスワードを尋ねるようじ設定できます。 
♦設定の方法 

① [ハ°スワード有効]をスン(こし，設定ユーティリティのイン画面(こある 
「適用 Iボタンをクリックします。 

② 〈設定ユーティリティパスワード〉画面び表示さますので，[パスワード設 
定](こパスワードを入力し，[パスワードの再入力]Iこパスワードを再入力し 
ます。 



of ok ] ボタンをクリックします。 

④これで次回から設定ユーティリティを開くとき(こパスワードを尋ねられる 

設定ユーティ IJ ティを開こ 
5とするとちのよ5な画面 
び表示されますので，パスワ 
ードを入力し， I ok ] ボタン 
をクリックします。 


よ51こなります。 
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♦パスワードを変更するIこは 

いったん[ハ°スワード有効]ボタンをスフ(こし，再度スン(こすると新しいパスワ 
ードを設定することびできます。 















3. 設定ユーテイ IJ テイのリファレンス Chapter 3麻用編 


•ワイヤレスネットワークのプ□パティにある IP アドレス設定をち効じする 
この項目をスン(こすると，〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面の 
IP アドレス設定 I ボタンで設定した IP アドレスなどの設定び，コンピュータ 
の IP アドレスとして有効(こなります。この機能は WindowsXP / 2000だけで 
使用できます。 

•電波を OFF にする 

この項目をスン(こすると， PC カードス□ット / PCI パスス□ット(こ取り付け 
たまま本製品の電波の発信を停止することびできます。電波の発信を一時的(こ 
中断することで電力の消費を抑えることびでき，コンピュータのバッテリーの 
消費を抑えます。また，電波の凳信を停止することで，未使用時の混信や不正 
アクセスを防ぐことびできます。 

•Super G ち効 

この項目をスン(こすると， EEE 802.11 g 巧麻アクセスポイントでスーパー G 
モードを搭載した製品と併用することでバースト転送およびデータ圧縮をお 
こなうことびできます。これ(こより，スループットを大幅(こ向上することびで 
きます。 


詳細設定 


•省電カモード 

無効(初期値） 

省電カモードを使用しません。 

省電力優先 

消費電力を抑えることを優先します。そのため電波の受信率 
び下びることびあります。 

ノ《フス ー7ンス 
優巧 

消費電力を抑えることよりち，電波の受信率を高めることを 
優先します。「省電力優先」よりは消費電力び多くなります。 


•使用する周渡数 

特定の周波数帯(規格)だけを使用したい揚合(こ指定します。使用する周波数(規 
格)を指定したほうび，パフスーマンスび向上します。 


OLD - WL 54 G / CB , LD - WL 54 G/PCI 

初期値は riEEE 802.11 b / g に. 4 GHz )」 です。 

riEEE 802.11 b/ 泛 (2.4 GHz )」 を選択した揚合，インフラストラクチャ•モ 
ードでは EEE 802 .1 1 b と EEE 802 .1 1泛の両方(こ接続することびできます。 
アドホック-モードでは EEE 802.1 1 g 固定になります。 
OLD - WL 54 AG / CB . LD - WL 54 AG/PCI 

初期値は「自動判別」です。 

riEEE 802.11 b/ 泛 (2.4 GHz )」 を選択した揚合，インフラストラクチャ•モ 
ードでは EEE 802.1 1 b と EEE 802.11 g の両方(こ接続することびできます。 
アドホック-モードでは EEE 802.1 1 g 固定じなります。 

•アドホック-チャンネル 

通常は「自動判別」から設定を変更する必要はありません。 EEE 802.1 1 b ま 
たは1 1 g でアドホック•モードを使用する揚合，チャンネルを指定することび 
できます。 

•電波出力調整 

本製品の電波の出力を調整することびできます。電波の出力を抑えて到達距離 
を調整することで混信や盗聴などを防ぐほか，消費電力を抑えることびできま 
す。 

•コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークで使用する周波数 
アド巧ック-モードの揚合は帯域ごと(こ SSD を1個しか指定できません。そ 
のため本製品のよこデュアルバンド巧麻の機器であってち，いずれの周波数 
(規格)で接続するかを指定する必要びあります。 

◊ LD - WL 54 G / CB ， LD - WL 54 G/PCI 

この項目は「使用する周波数」の設定(こ連動して自動的(こ設定されます。詳 
し< は「使用する周波数」の説明をお読み<ださい。本製品では変更できま 
せん。 

OLD - WL 54 AG / CB . LD - WL 54 AG/PCI 

初期値はに 4 GHz ]( EEE 802.1 1 b および 11 g ) でアドホック-モードを使 
用するよこ設定されています。 EEE 802.1 1 a でアドホック-モードをご 
使用 I こなる揚合は， [5 GHz ] じ変更する必要びあります。 
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3. 設定ユーティリティのリファレンス 


情報タブ 


設定ユーティリティのバージョンを表示します。 


訪ミ I ステ-タス I オプション |w：]| 


Air@Hawk 無を LAN ユーティリティ 
This product is secured by Odyssey 



Wireless LA 


パージョン 
日な 

Copyright ( の 2 邮 5 ELECOM CO. LTD. All right reserved 


V3.1.0.50606 
June 2005 


I OK 


キャンセル J 
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Ed 用語解説 




IP アドレスについて 


インターネットなど TCP / IP プ〇トコルを利用してデータをやり取りする揚合 
は，各コンピュータじ IP アドレスを設定する必要びあります。ルーターをご利 
用の揚合は， DHCP サーバ機能じより，各コンピュータじ自動的に IP アドレス 
び割り当てられます。しかし，ルーターびないネットワークでは手動で IP アド 
レスを設定する必要びあります。 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは TCP / IP プ〇トコルを使用する揚合に必要じなります。インター 
ネットへの接続や Windows XP でファイルを巧ちする揚合に IP アドレスの設 
定び必要です。 IP アドレスはネットワーク上のコンピュータを識別するための 
アドレス番号です。そのためコンピュータごとに異なるアドレス番号を設定す 
る必要びあります。 

小規模な□一カルネットワークでは「192. 168.1. XX 」 といったような IP アド 
レスを使用するのび一般的です。 「 XX 」 のところは「11」「12」「13」という 
ようじ順番に各コンピュータじ割り当てるとよいでしょ5。ヴブネットマスク 
はすべてのコンピュータじ同じ数値を割り当てます。「255.255.255.0」び一 
般的です。 

コンピュータ A コンピュータ B 




/ k 狙な5置な^ 2已已 .25 己.2已5.0 


•DHCP サーバ 機能 

IP アドレスを各コンピュータじ手動で割り当てるのは手間のかかる作業です。 
DHCP サーバ機能を利用すると IP アドレスを自動的に各コンピュータじ割り当 
てることびできます。そのためインターネットプ □ トコルである TCP / IP プ日 
トコルび必須じなるルーターでは標準機能として装備されています。 
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Chapter 4 



が録編には，弊社ホー厶ページで閲覧できる PDF 版「ネットワーク設定マニュ 
アル」の使い方の説明と，本製品び5ま<動作しない揚合のトラブルシューテ 
ィング「こんなときは」などびあります。「こんなときは」をお読み(こなって 
ち解決しない揚合は，別冊の「セットアップガイド（導入編）」の「サポートサ 
ービス(こついて」をご覧<ださし、。 


1. 

ネットワーク設定マニュアルの読み方 . 

•54 

2. 

無線 LAN トラブル•チェック . 

•56 

3. 

こんなときは . 

•59 

4. 

補足事項 . 

.63 


補足1: PC カードス□ットの動作確認 . 

補足2 :正常にインス!-ールされなかった 

•63 


ドライバの削除方法 . 

•65 


補足3:本製品の IP アドレスを知りたいとき- 

- 66 


補足4 : Windows 98のバージョン確認方法 

補足5 : Windows XP 標準ワイヤレス 

•67 


ネットワーク機能を有効じする 

•68 
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1 / ネ 


ットワーク設定マニュアルの読み方 

fJjj^ rJ^JLuJ-i 


弊社ぶ一厶ページからは， OS ごとのネットワーク設定の方ま(こついて説明し 
た PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」をダウン□ードできます。 


•マニュアルの概要 

このマニュアルは，ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」と 
OS ごとのネットワーク設定の方法を説明した「各 OS 編」（こ分かれています。 
必要なファイルだけを A 4 サイブの用紙(こ印刷してご利用いただ < と便利です。 
なお，カラー巧麻(こなっていますのでカラープリンタで巧刷していただくと， 
よりおかりやす <なります。 

ネットワーク設定マニュアルはち線 LAN での説明になっています。無線 
LAN でちネットワーク設定の方法は同じです。 

•利用方法 

① ブラウヴのアドレス欄(こ下記 URL を入力します。 

http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/laneed_products/setup_guide/ 

② ネットワーク設定ガイドの紹介ページび表示されます。 
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1. ネットワーク設定マニュアルの読み方 


「ネットワーク設定ガイド」の紹介ページ 



•Adobe Reader をお持ちでない揚合 

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みじなるじは ， Adobe Reader び必要 
です。お持ちでない揚合は「ネットワーク設定ガイド」の紹介ページに Adobe 
Reader のダウン□—ドのリンクびありますので， U ンク巧の指示に従つてイ 
ンス I -ールしてくださし、。 


55 


無線 LAN トラブ 


ル•チェック 


fl 1 rIcJLUri 


■はじめに 

無線 LANI こ接続できない場合は，いったんすべての機器の電源を切って<だ 
さい。次(こ下の順(こ電源を入れ，ち5—度接続できないか確 i 忍して<ださし、。 

① ルータータイプのブ□ー ドパンドモデ厶，無線ルーターをご使用の場合は， 
それらの電源を入れます。 

② アクセスポイントをご使用の場合は，アクセスポイントの電源を入れます。 
◎無線 LAN クライアントの電源を入れます。 

@このが態で接続できないかを確 i 忍してください。接続できない揚合は，この 
あとの [1] 〜 [4] の順(こチェックしてみてくださし、。 



エレコ厶ホー厶ページの FAQ ち合わせてご参照 < ださし、。 
http :// www . elecom . cojp / support / faq / index.ntml 


[1] 設定ユーティリティび起動するかを確認してください。_ 

•起動する^[2]へ進みます。 

•起動しない^本製品のドライバび正常1こインス1-ールされていない可能性 
びあります。いったんドライバを削除してから，再インス!-ールしてくださ 
し、（別冊の「セットアップガイド（導入編)」を参照)。 

•設定ユーティ IJ ティび見あたらない^ Windows の[プ□グラ厶]メニュー(こ 
[ Air @ Hawk シリーブユーティリティ]一 [ WLANmon ] びない揚合は，設定 
ユーティリティを再インス!-ールしてください（別冊の「セットアップガイ 
ド（導入編）」を参照)。 

※インス!-ール時(こプ□グラ厶の揚所やフスルダ名を変更している揚合は，変 
要した揚所を探してくださし、。 
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2. 無線 LAN トラブル • チェック 

に]設定ユーティリティを起動したら「利用できるネットワーク」じ接続先の 
アクセスポイントまたは無線クライアントの SSD び表示されるかを確！! 

_してください。_ 

• 表示される^無線 LAN 機能は正常じ動作しています。 P 1 7を読んで接続操 
作をしてください。相手の巧有フスルダび見えない揚合は，ネットワーク設 
定び正し<ありません。ネットワーク設定マニュアル （ P 54 参照)をお読み 
(こなり，ネットワーク設定をおこなって<ださし、。 

•表示されない^ [3] へ進みます。 

[3] 無線 LAN クライアントび複数ある揚合は，すべて接続できないのか，特 
定の無線クライアントだけび接続できないのかを確認してください。_ 

•特定の無線クライアントだけび接続できない場合 

一八.その無線 LAN クライアントの無線 LAN 設定び間違っている可能性び 
あります。そのクライアントの設定ユーティリティを使って SSID ， 通 
信モード， VVEP などセキュリティ設定び正しいかをご確 i 忍くださし、。 
一 B . アクセスポイント(こ MAC アドレスフィルタリングを設定している揚 
合は，アクセスポイントのユーティリティを使って，その無線 LAN ク 
ライアントび接続可能(こなっていることを確認してくださし、。 

[ヒント]通信モードとは 

アクセスポイントを使用せず，無線 LAN クライアント同±で通信する揚合を 
アドホック•モードといいます。この揚合はワイヤレスネットワークのプ□パ 
ティでオプション設定 （ P 14 の手順0参照)をする必要びあります。スプシ 
ョン設定びスフの揚合は，いったん[優先するネットワーク] I こ登録したネット 
ワーク名を削除し，新しく作り直してくださし MP 13 参照)。 

•どの無線 LAN クライアントからち接続できない場合，または， 

1台しか無線 LAN クライアントびない環境で接続できない場合 
ーインフラストラクチャ•モードの揚合，アクセスポイントおよび無線 LAN 
クライアントのそれぞれの無線 LAN 設定を確認してくださし、。 
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Chapter 4付'録編 

[ヒント] 

アクセスポイントと1台の無線 LAN クライアント(こついて， WEP などのセキ 
ュ IJ ティ設定を無効(こしたが態で接続してみて<ださい。そのが態で接続でき 
た揚合は，セキュリティ設定び間違っています。それでち接続できない揚合は 
SSID と通信モードび正しいかを確 i 忍してくださし、。 

[4] それでち接続できない場合は，次の「3.こんなときは」を参照してみて< 
ださし、。 



\3 


こんなときは 


fJjJ^ 卜 J こ JLUri 


無線 LAN 関係のトラブル 



エレコ厶ホー厶ページの FAQ ち合わせてご 参照 < ださし、。 
http://www.elecom.co.jp/support/ 干 aq/index.ntml 


ネットワークの設定じついて 

ネットワーク設定や IP アドレスを手動で割り当てる方法(こついては， PDF 版 
「ネットワーク設定マニュアル」（こ詳しい説明びありますので参考じしてくだ 
さい。「ネットワーク設定マニュアル」の使い方(こついては P 54 「1.ネットワ 
ーク設定マニュアルの読み方」をお読み<ださし、。 


•無線 LAN びつなびらない。 

① 通信モードを正しく設定していますか。アドホック-モードの揚合はワイヤ 
レスネットワークのプ□パティでアドホック•モードを使用するようじ設定 
する必要びあります （ P 1 4の手順 Q ) o また，詳細設定で設定を間違うと 
正しく接続できないことびあります （ P 49)。 

② ネットワーク設定で実際のネットワーク環境(こ麻じたプ〇トコル，サービス 
などの設定をしていますか。プ□トコル ( TCP / IP など），クライアント 
(Microsoft Network クライアントなど)，サービス (Microsoft Network 巧 
有サービスなど)を環境(こ麻じて設定する必要びあります。 P 54 の「1.ネッ 
トワーク設定マニュアルの読み方」参照 

◎ルーターなどの DHCP サーバ機能を使用せず(こインターネットプ □ トコル 
「 TCP / IP 」を利用する場合は，各パソコンじ手動で IP アドレスを割り当てる 
必要びあります。 

P 54 の「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」参照 
♦ CATV インターネットなどでは，回線事業ちから IP アドレスを指定され 
る揚合びあります。その揚合は指示に従って<ださし、。 
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④本製品のセキュ IJ ティ設定やアクセスポイントの MAC アドレスフィルタリ 
ング設定は正しいですか。セキュリティ設定は，無線 LAN ネットワーク上 
(こあるすベての機器で同じ設定(こする必要びあります。また， MAC アドレ 
スフィルタ IJ ングを設定していると，設定条件(こよっては無線 LAN (こ接続 
できない揚合びあります。 

•アドホック-モードでつなびらない。 

無線 LAN カードのうろ1枚は，必ず SSID を設定してください。また，アドホ 
ック•モードでは「詳細設定 （ P 50)」 で使用する周波数(規格)を指定する必要 
びあります。 

•セキュリティ機能を設定後 I こ無線 LAN びつなびらない。 

① セキュ IJ ティ設定は，同じ無線 LAN ネットワーク上じあるすべての機器で 
同じ設定(こなっている必要びあります。設定び少しでち異なる機器はネット 
ワーク(こ接続することびできせん。 

② 各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列はスタ字と 
ルタ字び区別されたりします。また，意なのない文字列は入力5スび発生し 
やすいので特(こミ主意して確 i 忍して < ださし、。 

♦セキュリティ設定でのトラブルのほとんどびスペルミスや設定ミスです 
のでよ <確認して < ださし、。 

③ 設定を変更した直後や設定び正しい揚合は，アクセスポイントを含め，すべ 
ての機器の電源を入れ直してから接続してみて < ださし、。 

共通のトラブル 


•インターネットじ接続できない 

① 下じド/1ドプ〇トコルび正しく設定されているかを確 i 忍してくださし、。 

〈ネットワーク〉画面で下じド/1ドプ〇トコルび設定されているかを調べてく 
ださい。見あたらない揚合は， TCP / IP プ□トコルを追加してくださし、。 

② DHCP サーバ機能を使用していない揚合は， IP アドレスを手動で割り付けて 
ください。 TCP / IP のプ□パティ(こある 〔 IP アドレス]タブで設定します。 
P 54 の「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」参照 
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4. 補足事項 


③ 下じド/1ドプ〇トコルの設定び正しいかを確 i 忍してください。 

プ□バイダ(こよって， IP アドレスを自動取得する揚合と固定 IP アドレスを指 
定する揚合びあります。プ□バイダから提供されるマニュアルで確認の上， 
正しい設定をおこなって < ださし、。 

④ プ□バイダから提供された情報をすべて設定したかを確 i 忍してください。 

IP アドレス外(こち，識別情報の指定などび必要なことびあります。プ□パ' 
イダから提供されるマニュアルで確認の上，正しい設定をおこなってくださ 
い。 

•本製品の設定は正常に終了したび，ネットワークコンピュータを開<と「ネ 
ットワークを参照できません。」のエラーび表示される。 

①正常 I こネットワークの設定びできていない可能性びあります。ちう一度，デ 
バイスマネージャなどで本製品の設定を確認し， OS 側び本製品を正常(こ認 
識しているか調べて < ださし、。 

•他のコンピュータのファイルやプリンタの巧有びできない。 

① ネットワーク設定をしましたか。 

無線 LAN び正常(こ動作していてちネットワーク設定びできていないとファ 
イルの巧有やプリンタの巧有はできません。 

P 54 「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」参照 

② ネットワーク I こは接続できて相手側へ入れるようじなったび，相手側のドラ 
イブやプリンタの使用びできないときは次の点を確認して < ださし、。 

-利用者びアクセスを許可するユーヴとして登録されていますか。ユーヴび登 
録されているか確認して < ださし、。 

•利用者び巧有フスルダ(こアクセスできるよう(こ設定していますか。また，ア 
クセスの客を正しく設定していますか。 NTFS フスーマットのハードディス 
クの揚合は，さら(こセキュリティ設定でち利用者を登録してお<必要びあり 
ます。 
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•Windows XP / 2000でネットワーク設定びできない。 

Administrator 権限で□グスンしていますか。ネットワークの各種設定 I こは 
Administrator 権限びないと設定できない項目びあります。 
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捕足事巧 


fJjJ^ 卜 J こ JLUri 


捕足 1: PC 力ードスロットの動作確認 (LD-WL54AG/CB ， LD-WL54G/CB) 


ご使用じなるコンピュータの PC カードス□ットび正常に動作しているかを確 
認します。なお， LD - WL 54 AG / CB ， LD - WL 54 G / C 巨はカードパス専用で 
す。 


Q デバイスマネージャを表示します。表示方法は OS じよって異なります。 


•Windows XP / 2000の場合 

① Windows XP では，[スタート]ボタンをクリックし，[マイコンピュータ] 
アイコンをちク IJ ックし，メニューの[プ□パティ]を選択します。 
Windows 2000では，デスクトップ(こある[マイコンピュータ]アイコンを 
ちク IJ ックし，メニューの[プ□パティ]を選択します。 

② 〔ハードウェア]タブを選択し， r デバイスマネ—ジャ 1 ボタンをクリック 
します。 


•Windows Me /98 SE の揚合 

① デスクトップの[マイコンピュータ]じカーソルを合わせます。 

② マウスをちクリックし，ポップアップニューから[プ□パティ]を選択し 
ます。 

③ Windows Me /98 SE では〈システ厶のプ□パティ〉画面び表示されます 
ので，〔デバイスマネージャ]タブを選択します。 
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B 「 PCMCIA ソケット ( XP ではアダプタ)」の田をクリックし， PCMCIA ソケ 
ットのの容を表示します。 （ ！ ） や( X )のマークびコント□ーラに化いていなし、 
ことを確認します。 


Windows XP の画面例 



確認する) 


※画面は一例です。表示されるコント□ーラの名称や数はお使いのコンピュー 
夕(こよって異なります。 


困 


• PC カードス□ットびカードバスに ard 巨 US) じ巧麻していることを確認 
して < ださし、。 

• ( ! ) や( X )のマークびコント□ーラ名に付いている場合は， PC カードス 
□ットび正常に動作していません。コンピュータ本体のマニュアルをお 
読みになり正し < 動作するよ51こ設定して < ださし、。 


Q PC カードス□ットび正常に動作していることを確認したら， I OK I ポタン 
をクリックし，開いた画面をすべて閉じます。 
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4. 補足事項 


捕足2:正常にインストールされなかったドライバの削除方法 


ドライバび正しくインス!-ールされなかった揚合，デバイスマネージャで本 
製品のドライバを確 i 忍すると，X マーク や！ マークび 表示されます。このよ 
うな揚合は，いったんドライバを削除し，インス!-ールをやり直してくださ 
し、。 



ドライバび正しくインス!-ールされなかつた揚合，デバイスマネージャの 
[ネットワークアダプタ]ではなく，[その他のデバイス]など他の揚所に登 
録されていることびあります。間違って登録されたドライバち必ず削除し 


てくださし、。 

，，， y ，つ—■つつマ—————————————————————————— 

I 自ずその他のデバイス 

I !; .... リ Air@Hawk LD-WL54G/CB Wireless PC Card 
喊ミぶク_巧ゴユ_ 


① OSI こよつてデバイスマネージャの表示方法び異なります。 P 63 の手順 
〇を参照してくださし、。 



③ 削除を確認するメッセージび表示されますので ，I OK ] ボタンをク IJ ック 
します。 

④ 降，別冊「セットアップガイド（導入編)」の「ドライバのアンインスト 
ール」と同様にドライバの削除を完了させます。 

◎削除び完了したら，別冊「セットアップガイド（導入編)」を参照してセツ 
トアップをち5—度やり直してくださし、。 
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捕足3:本製品の IP アドレスを知りたいとき 

A . Windows XP / 2000の揚合 

コマンドプ□ンプトを表示し， FipconfigJ を実行してください。 

(側 Windows XP での実巧方法 

① [スタート]一[すべてのプ□グラ厶]一[アクセサリ] 一ロマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

② 「〉」の後ろでカーソルび点滅していますので，キーボードから ripconfigj 
と入力し ， fEnter |キーを押します。 

③ IP アドレス等び表示されます。 


C：VDocuments and Settings^user>ipconfig 

Windows IP Contiguration 


Ethernet adapter ローカル エリア 接結： 

Connection-spec ific DNS Suffix . 

: WorkGroup 

IP Address. 

:192.168 .1.16 

Subnet Mask . 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.254 


B . Windows Me /98 SE の場合 

① [スタート]ニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

② 「名前」（こ 「 winipcfg 」 と入力し ，I OK |ボタンをクリックします。 

③ 〈 IP 設定〉画面び表示されます。終了するときは，画面ち上のをクリッ 
クします。 



•ちし， IP アドレス，サブネットマスクなどび正常(こ取得できていないようで 
あれば， I すべて書き換え I ボタンをクリックします。 

• IP アドレス自体び取得できない揚合は，クライアントび正常 I こネットワーク 
(こ接続されていないか，本製品の DHCP サーバ機能び「使用しない」じ設 
定されているなどび原因として考えられます。 
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4. 補足事項 


捕足4 : Windows 98のパージョン確認方法 

Windows 98(こは Windows 98と Windows 98 SE(Second Edition ) の2種 
類びあります。本製品は Windows 98 SEI こは巧麻していますび ， Windows 
98(こ巧施 i していません。ご使用の Windows 98びどちらのバージョンである 
かは下の操作で確認して < ださし、。 

①デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをちクリックし ，乂ニューから 
[プ□パティ]を選択します。 



②〈システ厶のプ□パティ〉画面の〔全般]タブじある「システ厶」のの客を 
確言忍します 。 Windows 98 SE の揚合は rSecond Edition 」 と表示されて 
います。 



リビジョン番号は Windows 98 SE では「4.10.2222」と表記されています。 
「4.10.1998」と表記されている揚合は Windows 98です。この揚合は本製 
品を使用することはできません。 
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捕足5: Windows XP 標準ワイヤレスネットワーク機能を有効にする 


本製品の設定ユーティリティをインス!-ールすると Windows XP 標準のワイ 
ヤレスネットワーク機能び自動的(こ無効(こなります。本製品ではこの機能を使 
用しませんび，同じコンピュータですで(こ使用中の無線 LAN アダプターびあ 
り，今後も併用する揚合は，使用中の無線 LAN アダプターび Windows XP 標 
準のワイヤレスネットワーク機能を利用できるようじ設定を変更する必要び 
あります。下の手順で設定を変更して<ださし、。 


① WindowsXP 標準のワイヤレスネットワーク機能を使用する無線 LAN アダ 
プターを取り付けたが態で， Windows を起動します。 

② タスクトレイ(こある[ワイヤレスネットワーク] 

アイコンをダブルクリックします。 

③ 儲細設赶ボタンまたは[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

※表示される画面じよってボタンび異なります。 

④ 〔ワイヤレスネットワーク〕 

タブ I こある [ Windows を 
使ってワイヤレスネット 
ワークの設定を構成する] 

をスン(有効)(こします。 

⑤ プ□パティの 「OK I ボタンをクリックして画面を閉じます。 

•これで Windows XP 標準のワイヤレスネットワーク機能び使用できるよう 
(こなります。 

Windows XP 標準のワイヤレスネットワーク機能を併用しない揚合でも， 
なんらかの原因で設定ユーティ IJ ティのアイコンをダブルク IJ ックしたと 
きじ[ワイヤレスネットワークのプ□パティ]画面び表示されてしまうこと 
びあります。その際は，同様の手順で WindowsXP 標準のワイヤレスネッ 
トワーク機能を無効じしてくださし、 




無線 LAN カード/ PCI ボードユーヴーブマニュアル 
(ラピッドインス!-ーラー巧麻版） 

舞行エレコ厶株ぶ会な 2005年9月第1版 
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